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PROJETO DE ELÉTRICA 

O presente Projeto de Instalações Elétricas (Iluminação, indicação de 

alimentação elétrica para o sistema elétrico de iluminação) trata de um sistema 

independente de qualquer edificação, quadros elétricos existentes, alimentação geral 

de prédios, e afins. Tem por objetivo nortear e complementar os elementos contidos 

no projeto gráfico e especificações, visando assim o perfeito entendimento das 

instalações projetadas. 

As instalações elétricas serão executadas ao tempo, como forma de 

ornamentar a decoração a ser instalada em ruas, rótulas e pórticos da cidade de 

Gramado- RS. 

1. Dos Materiais: 

1.1. Condutor de proteção (Terra) 

1.1.1. Os aterramentos elétricos deverão estar disponíveis em todos os pontos onde 

estiver disponível um condutor fase, neutro ou retorno. 

1.1.2. O condutor de proteção deve ser concebido em material não halogenado, livre 

de chumbo, com isolação em PVC-750V, anti-chama. 

1.1.3. O condutor deverá ser da cor VERDE exclusivamente para o aterramento 

elétrico.  

1.1.4. Todos os circuitos de distribuição são acompanhados por condutores de 

proteção (terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverão ter 

o barramento de terra. 

1.1.5. Não poderá em nenhuma ocasião, conectar os condutores neutro e de proteção 

(terra) nos quadros de Distribuição de cargas geral ou terminal. 

1.1.6. Todos os condutores de proteção (terra) são isolados, no interior de 

eletrodutos, calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de proteção 

deverão ser isolados. 

1.1.7. Os condutores de proteção deverão ser de secção transversal igual aos 

utilizados como condutor fase. 

1.1.8. Aterrar todos os componentes metálicos, painéis, eletro calhas, leitos, 

estruturas metálicas, suportes metálicos, estruturas de anjos, arvores, alegorias 

metálicas, que não destinam-se a conduzir energia. 
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1.1.9. De modo a melhorar o sistema de aterramento, e/ou prover um sistema de 

aterramento para os sistemas elétricos em questão, deverão ser providas hastes 

de aterramento, cravadas em baldes de inspeção de plástico, em cavidade 

destinada ao devido fim. As hastes deverão ter a seguinte característica: Haste 

de cobreada, tipo cooperweld, alta camada, de diâmetro 3/8" x 2,4m. A haste 

deverá estar totalmente cravada na vertical, sendo expressamente proibido 

cortá-la, para auxiliar o cravamento da haste dever ser utilizado água, 

umedecendo em abundância a cavidade de inspeção, e se for o caso, utilizar 

trado como meio de realizar a pré escavação do orifício da haste.  

1.2. Dispositivos de proteção 

1.2.1. Disjuntores de Baixa Tensão para proteção, supervisão, controle e comando 

dos diversos circuitos elétricos, serão utilizados exclusivamente os do tipo 

TERMOMAGNÉTICOS, sendo vetado o uso de chaves seccionadoras por 

melhor que sejam. 

1.2.2. Todos os disjuntores serão obrigatoriamente do padrão DIN, não se admitindo 

do tipo NEMA. Terão número de polos, e capacidade de corrente indicados no 

projeto e separados por circuito, com fixação por engate rápido e com 

capacidade compatível com os circuitos. 

1.2.3. Interruptores Diferenciais Residuais devem ser utilizados no intuito de evitar a 

ocorrência de choques elétricos prejudiciais à saúde do ser humano, que podem 

levar, inclusive, à morte, serão instalados interruptores (IDR) e/ou disjuntores 

diferenciais residuais (DDR), com sensibilidade de 30mA em circuitos de 

tomadas, e/ou circuitos de iluminação e tomadas de áreas externas definidos em 

projeto, observando-se a corrente nominal do circuito. 

1.2.4. No caso de utilização do IDR ou DDR, além dos condutores fases, o condutor 

neutro será conectado a estes equipamentos. Estes condutores, após passarem 

pelo dispositivo de proteção em questão, não poderão ser conectados a 

condutores neutros ou terras de outros circuitos. 

1.2.5. Todos os equipamentos conectados aos circuitos protegidos por IDR ou DDR 

deverão possuir classe de proteção *II no intuito de se evitar desligamentos 

intempestivos. 
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Referência de dispositivo DR 

1.3. Quadros de distribuição. 

1.3.1.  O quadro de distribuição será do tipo de sobrepor em alvenaria, resistente a 

fogo e intempéries, com as seguintes características: Caixa plástica em 

policarbonato com fecho rápido para instalação de disjuntores de proteção dos 

circuitos de iluminação dos pórticos, e rótulas. 

1.3.2. O quadro deverá ser instalado conforme necessidade do projeto. Deverá ser 

construído por firma especializada, em um modulo (tipo painel), quanto aos 

Disjuntores, ver item “Dispositivos de Proteção”. 

1.3.3. A conexão entre os disjuntores deverá ser feita através de jumpers concebidos 

com cabo de secção nominal não inferior à utilizada no circuito que os alimenta, 

ou barramento de cobre com capacidade para condução de corrente não inferior 

à uma vez e meia (1,5 vezes) a corrente nominal do disjuntor que o alimenta. 

1.3.4.  O ponto de alimentação de energia será da rede de baixa tensão 220 V – 60 

Hz. A fiação de força deverá sair do ponto de alimentação, passar pelo disjuntor 

Geral, passar pelo contactor, passar pelo disjuntor secundário, e ir para a carga. 

O comando do relé fotoelétrico, deverá acionar a bobina do contator para que a 

alimentação de energia seja possível. 

1.3.5. Os quadros devem prever os espaços necessários adequados a quantidade de 

disjuntores especificada em projeto, deixando uma sobra de espaços. 

1.3.6. Os painéis que forem instalados ao tempo, deverão possuir grau de proteção 

IP-65. 
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1.3.7. Na tampa do painel deverá contar adesivos ou pinturas, informando e 

identificado o grau de periculosidade, nível de tensão, com dizeres em escrita 

visível e de fácil identificação "PERIGO DE MORTE, ELETRICIDADE". Bem 

como deverá possuir fechadura com chave, conforme prevê a NR-10. 

1.3.8. A escolha de quadros que melhor se encaixem nos padrões estéticos exigidos 

pela decoração, deverá ser feita observando-se as questões mínimas exigidas. 

 

Sugestão de montagem do quadro de comando para iluminação 

1.4. Condutos (eletrodutos) 

1.4.1. Os circuitos sairão dos QD´s através de eletrodutos espiralados, com anti 

propagação de chamas e vapores tóxicos. 
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1.4.2. Estes serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua, sem 

emendas, de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os condutores possam 

a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuízo para o isolamento. 

1.4.3. A ligação das luminárias aos interruptores também será feita por eletrodutos, 

de mesmo padrão. 

1.4.4. As caixas de passagem e eletrodutos deverão formar uma malha rigidamente 

fixa as estruturas através de tirantes de aço, suportes e braçadeiras, de tal forma 

que resistam ao peso dos eletrodutos, fiação, e não sofram movimentação. 

1.4.5. Não será permitido em uma única curva, ângulo superior a 90 graus. 

1.5. Condutores elétricos 

1.5.1. Todos os condutores serão cabos isolados, salvo indicação em contrário 

devendo ter características especiais quanto à propagação e auto extinção do 

fogo. 

1.5.2. Os condutores para alimentação da iluminação interna/externa e tomadas, 

deverão ser do tipo cabo e ter isolamento para 0,6/1,0kV, em XLPE/EPR 90°C, 

marca Ficap, Corfio, ou Furukawa, conforme NBR 7288, com bitola indicada. 

1.5.3. Todas as caixas de passagem têm como objetivo facilitar a enfiação dos cabos, 

não podendo haver emendas nos cabos. 

1.5.4. Condutor: fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 3 ou 4; 

1.5.5. Isolação: Composto termo fixo de Polietileno reticulado XLPE com espessura 

reforçada, sem capa de chumbo, anti-chama;  

1.5.6. Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em 

sobrecarga e 250ºC em curto circuito; 

1.5.7. Normas aplicáveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812; 

1.5.8. A enfiação dos condutores só poderá ser iniciada após a instalação, fixação e 

limpeza de toda a tubulação, após a primeira demão de tinta nas paredes e antes 

da última demão. 

1.5.9. Para facilitar a enfiação nas tubulações só será permitido o uso de parafina, 

talco ou vaselina industrial. 

1.5.10. Só serão permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser 

bem soldadas com pelo menos três camadas de fita isolante, anti chama da 

marca 3M ou similar, de boa qualidade, não admitindo-se marca inferior. 
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1.5.11. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, emendas dentro de eletrodutos. 

Deverão ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, 

através de conectores terminais de pressão, para bitolas superiores a 6mm². 

1.5.12. Cabo de cobre flexível #2,5 a #10mm²: 

1.5.12.1. Fase - preto, amarelo, branco, vermelho; 

1.5.12.2. Neutro - azul claro; 

1.5.12.3. Terra (proteção) – verde ou verde com tarja amarela. 

1.5.13. Será vedada a retirada da cobertura ou isolação sem consulta prévia ao 

projetista. 

1.5.14. Os circuitos das cargas serão identificados com anilhas, com o número 

respectivo do circuito. 

1.5.15. Todos os condutores elétricos deverão estar dentro dos condutos, caixas de 

passagem ou quadros, e em hipótese alguma deverão estar expostos. Havendo 

a necessidade de se passar um circuito externamente a um conduto, este deverá 

ser feito com cabo do tipo PP com duas vias. 

1.5.16. Os condutores não deverão sofrer esforços mecânicos incompatíveis. 

1.6. Dispositivos de acionamento da iluminação 

1.6.1. O acionamento da iluminação deverá ser realizado por dispositivos relé 

fotoelétricos, com capacidade de acionamento de 10A. 

1.6.2. O funcionamento e instalação do relé, deverá ser realizado conforme 

recomendações do fabricante, deverá ser a três fios, Fase, Neutro e Retorno. 

1.6.3. A interrupção do relé deve ser realizada no condutor fase, exclusivamente. 

1.6.4. O relé deverá possuir suporte de fixação metálico, para ser firmemente afixado 

em paredes, postes ou quaisquer superfícies que se destinem a este fim. O relé 

deverá possuir base em termoplástico, fixado por engate rápido encaixado por 

giro e pressão.  
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Imagem – Suporte com engate rápido para o relé fotoelétrico 

 
Imagem - Relé fotoelétrico 

1.6.5. Quando a carga prevista em determinado local ultrapassar a capacidade do 

relé fotoelétrico, deverá ser previsto a instalação de contador tripolar de 

capacidade adequada para alimentação dos circuitos, corrente apropriada, 

bobina de acionamento em tensão 220V-60hZ, e acionamento da mesma 

através do comando do relé fotoelétrico. A fiação de força deverá sair do ponto 

de alimentação, passar pelo disjuntor geral, passar pelo contador e ir para a 

carga. O comando do relé deverá acionar a bobina do contador para que a 

alimentação de energia seja possível. 

 
Imagem - Contactora de força 
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1.7. Iluminação 

1.7.1. Para determinação do fluxo luminoso mínimo requerido deverá ser atendido a 

NBR 5413. 

1.7.2. As lâmpadas deverão atender os seguintes critérios: 

1.7.2.1. Deverão ser utilizadas lâmpadas com a melhor relação lumens/watt; 

1.7.2.2. Índice de reprodução de cores maior ou igual a 85%; 

1.7.2.3. Os reatores serão sempre eletrônicos de alto fator de potência com 

baixa distorção harmônica. 

1.7.3. A iluminação deverá obedecer rigorosamente ao projeto cênico, deverão as 

luminárias, estar integradas aos cenários, sem deixar aparente os condutores 

que às alimentam e outras estruturas que as suportam. 

1.7.4. Bibliografia sugerida para consulta 

1.7.4.1. ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

1.7.4.2. ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão; 

1.7.4.3. NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

1.7.4.4. Instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar do RS 

1.8. Observações importantes 

1.8.1. Prever um ponto de iluminação de 50W, para refletor de cor Branca, em todas 

as rótulas. Este terá o objetivo de iluminar a placa indicativa que será instalada 

na rótula. Neste ponto deverá ser utilizado um dos circuitos existentes, 

observando o critério de menor carga, não ultrapassando os 10A, caso isto não 

seja possível, prever um circuito adicional para a rótula. 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

2. LOTE 01 – Pórticos e Rótulas 

2.1. Pórtico Várzea Grande 

 

3 

5 5 

4 

4 

6 
6 

6 

7 

Contorno das arestas do pórtico com mangueiras LED 

incandescentes, descrição no item 1. 

Contorno dos Pinheiros com mangueiras LED Verde, descrição no 

item 2. 

8 
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2.2. Pórtico Nova Petrópolis 

 

 

5 

3 

2 

3 

4 

4 

Contorno das arestas do pórtico em mangueira 

LED incandescente conforme legenda item 1 
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2.3. Rótula do Anjo 

 

1 

2 

Vista Superior: 

4 refletores posicionados em 

cruz, cor âmbar. Item 4. 

3 
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2.4. Rótula das Bandeiras 

 

2 

3 

1 

1 1 

3 

1 

OBS: Para 

alimentação 

das 

mangueiras 

dos 

coqueiros, 

dividir em 

dois grupos 

de 3 

coqueiros, e 

fazer dois 

circuitos 

separados 
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2.5. Rótula Praça das Etnias 

 

Vista 

Superior: 

4 refletores 

posicionado

s em cruz, 

nas cores 

3 

1 
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2.6. Rótula Canela (Elfos de Natal) 

 

Vista Superior: 6 

Refletores 400W, 

coloridos, dispostos em 

anel ao redor da 

rotatória. Item 2 

1 

Mamãe Noel e Cão São 

Bernardo. Item 2 
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2.7. Rótula da Prefeitura 

 

1 

Vista Superior: 

4 refletores 

posicionados 

em cruz, cor 

azul. Item 3. 

2 

4 
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2.8. Rótula Central (Fábrica Árvore) 

 

LEGENDA 

Luminária Led 50W âmbar 

Item 2 

Caixas de Presente 

Item 3 

Mangueira LED. Item 1 
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2.8.1. 1º Andar da árvore 

 

Motores  

Item 9 

Luminária RGB 30W, azul 

Item 5 

LEGENDA: 

 Micro lâmpadas Item 

4 

Painel. 

Item 10 
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2.8.2. 2º Andar da árvore 

 

Luminária RGB 30W, azul 

Item 5 

LEGENDA: 

Microlâmpadas. Item 4 
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2.8.3. 3º Andar da árvore 

 

Luminária RGB 30W, azul 

Item 5 

LEGENDA: 

Microlâmpadas 

Item 4 

Pacote de Presente 

Item 3 
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2.8.4. 4º Andar da árvore 

 

Bola Maluca, luminosa 

dupla. Item 6 

LEGENDAaaA: 

Microlâmpadas 

Item 4 

Presentes 

Item 3 

Luminária RGB 30W, azul 

Item 5 

Motor 

Item 8 

Presente  

Item 7 
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2.9. Rótula Av. das Hortênsias com Av. São Pedro 

 

Vista Superior: Refletores nas cores 

verde e vermelho instalados 

intercalados circundando o Papai 

Noel, item 2  

1 
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2.10. Rótula Av. Hortênsias (Boneco de Neve) segunda rótula depois do Pórtico de Nova Petrópolis em direção a Centro 

de Gramado 

 

Vista Superior: 

Refletores na cor azul 

instalados circundando o 

Boneco de Neve, item 2  

1 
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2.11. Rótula (Árvore Doce) 

 

Vista Superior: 

Refletores na cor âmbar instalados ao redor da 

árvore de natal. Item 2 

1 

3 

4 
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Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

  



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

2.12. Rótula Expogramado 

 

Refletor LED 50W, âmbar 

Item 1 

Luminária RGB 30W 

Item 2 

LEGENDA: 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

  



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

Vista Superior: 

8 Refletores 50W, azul 

Iluminando as laterais 

do trenó e renas. Item 4 

Microlâmpadas nas Renas:  

Item 5 

Refletor LED 50W, branco 

 6500K. Item 3 

Luminária LED 50W, azul 

Item 4 

LEGENDA: 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

  



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

2.13. Rótula Várzea Grande 

 

Refletor LED 50W, âmbar 

Item 1 

LEGENDA:   



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

  



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

2.14. Rótula Avenida das Hortênsias 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

  



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

2.15. Rótula Serra Park 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

  



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

3. LOTE 02: Fachadas, Igrejas e Praças 

3.1. Igreja Matriz São Pedro 

 

 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

Vista Superior: 

6 Refletores âmbar 1 

em cada elemento 

externo do presépio: 

Item 1 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

3.2. Prefeitura de Gramado 

 

Legenda 

Rede de LED: Item 1 

Refletor âmbar: Item 2 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

3.3. Rua Coberta 

                             

Legenda: 

    Microlâmpadas LED: 
Item 1 

Natal Luz:  Letreiro Item 2 

            Renas: Item 3 

Natal Luz 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

      
 

4 

5 6 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

3.4. Praça Major Nicoletti 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

  

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

3.5. Praça das Etnias 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS  

Telefone: (54) 3286 2002 

4. LOTE 03 – Ruas / Expogramado 

4.1. Av. Borges de Medeiros parte 1: 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

 

  



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.2. Av. Borges de Medeiros parte 2, parte 3 e parte 4: 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.3. Av. Borges de Medeiros parte 3: 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.4. Av. Borges de Medeiros parte 4: 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.5. Decoração das árvores na av. Borges de Medeiros parte 1:  

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.6. Decoração das árvores na av.  Borges de Medeiros parte 2:  

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.7. Rua Pedro Benetti: 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.8. Rua São Pedro:  

 

54 un 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.9. Rua Garibaldi:  
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

4.10. Rua Torta:  
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.11. Igreja Do Relógio :  

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.12. Rua Reinaldo Sperb: 
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Telefone: (54) 3286 2002 
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Telefone: (54) 3286 2002 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 

4.13. Expogramado: 

 



 

 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado – RS 

Telefone: (54) 3286 2002 
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5. Obrigações da Contratada: 

5.1. Apresentar projeto ou soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos 

elementos instalados, considerando: 

5.1.1. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua 

função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 

5.1.2. Elaboração de sistema de proteção contra a ação do vento através da ligação 

entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de aumentar 

sua rigidez; 

5.1.3. Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração, sejam no 

solo, canteiros, prédios ou estruturas existentes estão sujeitos à aprovação do 

FISCAL do contrato.  

5.2. Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), 

referente à execução dos serviços; 

5.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução dos 

serviços, incluindo materiais, equipamentos de sinalização e isolamento, mão-

de-obra, locomoção, equipamentos de proteção individual (EPl) quando 

necessário, específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na 

NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do   Trabalho, seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e 

quaisquer outros que forem devidas para execução dos serviços e aos seus 

colaboradores; 

5.4. A decoração deve ser compatível para a instalação da iluminação e passagem 

de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho de terceiros, que 

obrigatoriamente deverão fazer a instalação nas peças produzidas.  

5.5. Após a montagem e desmontagem dos elementos, os locais deverão ser 

entregues totalmente limpos, livre de entulhos, em condições iguais ou similares 

as encontradas quando do início dos serviços, com os pisos; solos e forrações 

vegetais (grama) devidamente recuperados e em plenas condições, 
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responsabilizando-se também por eventuais danos que possam ocorrer nos 

mobiliários urbanos da cidade; 

5.6. Responsabilizar-se pela desmontagem, transporte e acondicionamento dos 

elementos de iluminação, sob a orientação do fiscal do contrato, a qual deverá 

ocorrer após o término do evento; 

5.7. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à Gramadotur ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos 

serviços contratados, sendo vedado à empresa o chamamento ao processo ou 

a denunciação à lide da Autarquia; 

5.8. Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos 

tributários exigidos; 

5.9. Qualquer modificação que eventualmente se torne necessária só poderá ser 

executada após prévia autorização do projetista, ou por quem por ele delegado 

oficialmente. Tais modificações deverão ser cadastradas e indicadas nos 

desenhos específicos, sendo de responsabilidade da executora a apresentação 

de um “As-Built” ao final da execução dos serviços. 

5.10. Para produtos e materiais das marcas e fabricantes especificados neste 

MEMORIAL DESCRITIVO, o PROPRIETÁRIO poderá admitir o emprego de por 

mesma equivalência técnica, desde que consultado previamente o 

PROJETISTA. 

5.11. Todos os projetos deverão ser atualizados por ocasião da conclusão dos 

serviços ("AS BUILT"), constando todas as possíveis mudanças decorrentes da 

execução da obra, sendo estes entregues ao PROJETISTA, afim de se verificar 

a regularidade de tais mudanças. 

5.12. Deverão ser obedecidas todas as normas de segurança vigentes no país e 

especialmente as seguintes: 

5.12.1. NR-1  Disposições gerais; 

5.12.2. NR-10 Segurança em Instalações Elétricas 

5.12.3. IEC International Electrical Comission. 

5.12.4. NBR-5037 Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. 

5.12.5. NBR-5111 Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 
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5.12.6. NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico 

(PVC) até 600V e 69°C. 

5.12.7. NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tensão 

5.12.8. NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas. 

5.12.9. NBR-5288 Determinação das características isoladas composto 

termoplástico. 

5.12.10. NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas. 

5.12.11. NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. 

5.12.12. NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensão. 

5.12.13. NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensão. 

5.12.14. NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

5.12.15. NBR-5414 Execução de instalações elétricas de baixa tensão. 

5.12.16. NBR-5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais 

5.12.17. NBR-5470 Instalação de baixa tensão - terminologia 

5.12.18. NBR-5473 Instalação Elétrica Predial 

5.12.19. NBR-6120 Eletrodutos de PVC rígido. 

5.12.20. NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. 

5.12.21. NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto 

de Polivinila (PVC) para tensões até 750 Volts sem Cobertura. 

5.12.22. NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rígido. 

5.12.23. NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama 

5.12.24. NBR-6264 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Funcionamento dos 

Contato Terra 

5.12.25. NBR-6265 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexão 

e Desconexão - Durabilidade 

5.12.26. NBR-6527 Interruptores de Uso Doméstico 

5.12.27. NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensão. 

5.12.28. NBR-6980 Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto 

de Polivinila (PVC) para tensões até 750V 

5.12.29. NBR-7864 Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e 

Similares - Proteção Contra Choques Elétricos 
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5.12.30. A execução dos serviços deverá obedecer a melhor técnica, por profissionais 

qualificados e dirigidos por profissionais que tenha habilitação junto ao CAU ou 

CREA. 

5.13. A obra deverá ser obrigatoriamente, legalizada junto aos órgãos competentes: 

CAU, CREA, PREFEITURA, INSS, etc. 

5.14. Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos 

operários. Para tanto, a EXECUTORA, fará toda a divulgação/orientação, 

inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecer os 

equipamentos e os materiais de primeiros socorros. 

5.15. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão 

dimensionadas, especificadas e fornecidas de acordo com as normas vigentes, 

afim de manter a saúde e segurança no local de trabalho, bem como facilitar a 

execução dos serviços realizados. 

5.16. Todos os funcionários da EXECUTORA deverão utilizar o uniforme da empresa 

durante o horário de trabalho, bem como portar crachá de identificação pessoal 

e uso de EPI obrigatório, conforme exigências legais. 

5.17.             Todos os materiais a empregados nas obras serão novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente as 

condições estipuladas nestas especificações, salvo disposição expressa e 

diversa estabelecida nos serviços cujas prescrições prevalecerão. 

5.18. Os serviços relativos aos sistemas elétricos deverão ser executados de acordo 

com as indicações do projeto que, conjuntamente com este documento, e o 

caderno de especificações compõem o escopo dos serviços. 

5.19. Assim, deverão ser seguidas rigorosamente as normas de execução, a parte 

descritiva, garantias técnicas e detalhes, bem como mantidas as características 

da instalação de conformidade com as normas que regem tais serviços. 

5.20. Se o cliente desejar alterar algum tipo de luminária, ou qualquer outro item, deve 

ser averiguado a potência do aparato a ser substituído, e se a potência for maior 

do que o anterior, deverá ser refeito o cálculo para redimensionamento de 

condutores e disjuntores 


